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Opis systemu 

System wykrywa osoby w strefie 

zagrożenia podczas ruchu i 

postoju maszyny. 

Podczas ruchu maszyny, osoba / 

obiekt zostają wykryte, gdy się 

przemieszczają lub pozostają 

nieruchome. 

 

Cechy: 

• Zasięg: ≤ 20m 

• Kąt otwarcia: +/- 45° 

• Ustawienia stref 
ostrzegawczych i 
alarmowych 

• Eliminacja sygnałów 
zakłócających (elementy 
metalowe, podłoże) 

• Filtracje obiektów na 
podstawie ich prędkości 

• Automatyczne 
poziomowanie wiązki 
 

 

 

 

 

 

Zwałoładowarki 

  

 

System i strefy detekcji 

  

 

SYSTEM DETEKCJI 3D OSÓB I OBIEKTÓW 
 

 

mailto:customer.service@gskindustry.com


  

 
GSK Industry Spółka z o.o. 
ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno  
Polska 
NIP: PL 6322027083; REGON: 387535586 

 
 +48 32 745 23 81 
 customer.service@gskindustry.com   

- 2 - 

 

Jak działa system 

Radar 3D, w odróżnieniu od radarów 1D (służących głównie do pomiaru odległości), z każdym cyklem 

pomiarowym generuje chmurę danych. Każdy punkt z tego zbioru ma określone współrzędne i prędkość.  

Dedykowane oprogramowanie umożliwia grupowanie punktów do zbiorów o podobnych parametrach i 

filtrowanie zbiorów niepotrzebnych w danym procesie. W związku z tym, aby jak najlepiej określić zbiór 

punktów charakteryzujących człowieka oraz wyeliminować w procesie detekcji podłoże, elementy 

konstrukcyjne maszyn, hałdy z koksem, przenośniki taśmowe (które odbijają wiązkę radarową z większą 

skutecznością od człowieka) oraz interferencje, konieczna jest obróbka danych poprzez przygotowane 

oprogramowania. 

 

Stąd też kompletacja systemu zawiera Radary 3D z firmy Kymati, sterownik PLC (w obudowie 

przemysłowej) oraz oprogramowanie GSK Industry do analizy chmury danych. 

Dzięki takiemu zestawieniu użytkownik może otrzymać informacje o 

zagrożeniu w określonej strefie, wystawione na wyjścia przekaźnikowe lub 

w protokole sieciowym. Opcjonalnie dostępne są pakiety danych, które 

umożliwiają stworzenie wizualizacji (na przykład na istniejącym systemie 

PLC użytkownika). Dane mogą być przesłane w dowolnym protokole 

sieciowym (Ethernet, Profibus, Profinet). Również jako opcja użytkownik 

może ustawić żądane poziomy aktywacji wyjść przekaźnikowych (2 wyjścia 

przekaźnikowe strefa ostrzeżenia i alarmu). 
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